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1.  Allgemeines: 
 
Die DIN 1045-1 (Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton) wurde bauaufsichtlich 
eingeführt und soll nach der zzt. laufenden Übergangsfrist die alte DIN 1045-1988 ablösen.  
 
Mit dem neuen Normenkonzept ergeben sich im Bereich „Verbund, Verankerungen, Stöße“ 
unterschiedliche Bemessungswerte. Die vorliegende Tech-News zeigt die wesentlichen 
Unterschiede auf und stellt Tabellen für Übergreifungslängen sowie Verankerungslängen für 
unterschiedliche Verankerungsarten zur Verfügung. 
 
 
 
2. Verbund nach DIN 1045-1 im Vergleich zu DIN 1045-88: 
 
Die Verbundbereiche (VB 1 und VB 2) sind im Prinzip identisch zur alten Norm. Ein kleiner 
Unterschied besteht darin, dass liegend gefertigte Bauteile bei Verdichtung mit Außenrüttlern 
und einer Bauteildicke <500 mm dem Verbundbereich 1 (gute Verbundbedingungen) 
zugeordnet werden. Für im Werk hergestellte Fertigteile kann dies von Bedeutung sein. 
 
Die Bemessungswerte der Verbundspannung fbd unterscheiden sich nach Umrechnung mit 
dem Sicherheitsfaktor γc leicht. Zu beachten ist, dass für Leichtbetone und hochfeste Betone 
γc von 1,5 abweicht. 
 
Ein Unterschied zur alten Norm besteht darin, dass die Verbundspannungen für den 
Verbundbereich 2 nach neuer Norm 70 % der Werte im VB 1 betragen. Nach alter Norm 
waren dies 50 %. Hieraus ergeben sich deutlichere Unterschiede für Verankerungs- und 
Übergreifungslängen bei mäßigem Verbund. 
 
Ein wesentlicher Unterschied zur alten Norm liegt im Beiwert αü  (alte Norm) bzw. α1 (neue 
Norm). Der Beiwert ist u. a. abhängig vom Anteil der ohne Längsversatz gestoßenen Stäbe. 
Nach DIN 1045-1 ergibt sich ein Grenzwert von 30 %. Nach alter Norm erfolgte eine 
Unterscheidung < 20, 20 – 50 und > 50 % (vgl. Tabelle 21, DIN 1045). 
 
 



  

 
 
Tabelle 21. Beiwert αü 29) 

 
 1 2 3 4 5 6 

Anteil der ohne 
Längsversatz 

gestoßenen Tragstäbe 
am Querschnitt einer 
Bewehrungsanlage 

 

Verbund- 
bereich 

ds 
 
 

mm 

< 
20 
% 

> 20 % 
< 50 % 

> 50 % 

Quer-
beweh-
rung30) 

1 < 16 1,2 1,4 1,6 
2 I >16 1,4 1,8 2,2 1,0 

3 II 75 % der Werte von 
Verbundbereich I 1,0 

 

29)  Die Beiwerte αü der Spalten 3 bis 5 dürfen mit 0,7 
  multipliziert werden, wenn der gegenseitige  
 Achsabstand nicht längsversetzer Stöße (siehe Bild 
  17) > 10 ds und bei stabförmigen Bauteilen der 
 Randabstand (siehe Bild 17) > 5 ds betragen. 
 
30)  Querbewehrung nach den Abschnitten 20.1.6.3 und  
 25.5.5.2. 

 
 

Bild: Beiwerte αü (DIN 1045-88) und α1 (DIN 1045-1) 
 
Nach neuer Norm ist der Mindestwert der Übergreifungslänge unabhängig von den 
absoluten Werten (15 ds und 200 mm) mit 0,3 αa α1 lb zu beachten. 
 
 
3. Tabellen: 
 
In den nachfolgenden Tabellen sind die Verankerungslängen für die nach DIN 1045-1 
zulässigen Verankerungsarten dargestellt. Ebenso die sich ergebenden 
Übergreifungslängen ls für gerade Stäbe. 
 
Literatur:  
[1] DIN 1045-1 
[2] ISB Arbeitsblätter – Institut für Stahlbetonbewehrung e.V. (www.isb-ev.de) 
 
Für die nachfolgenden Tabellen kann trotz sorgfältiger Zusammenstellung und Ermittlung 
der Tabellenwerte für fehlerhafte Angaben und deren Folgen keine Haftung von der 
Landesvereinigung und deren Autoren übernommen werden. Für Hinweise von 
abweichenden Werten sind wir dankbar. 
 

  Beiwert α1 zur Berücksichtigung des Stoßanteils  
 (DIN 1045-1, Tabelle 27) 
 Beiwert α1 

1 
Anteil der ohne Längs-
versatz gestoßenen Stäbe 
je Lage 

< 30 % > 30 % 

2 ds < 16 mm 1,2 1) 1,41) 
3 

Stoß in der 
Zugzone ds > 16 mm 1,4 1) 2,0 2) 

4 Stoß in der Druckzone 1,0 1,0 
1) Falls s > 10 x ds und s0 > 5 x ds:     α1  = 1,0 
2) Falls s > 10 x ds und s0 > 5 x ds:     α1 = 1,4 



bdur
esser

ds

[mm]
ls [cm] ls,min [cm] ls [cm] ls,min [cm] ls [cm] ls,min [cm] ls [cm] ls,min [cm] ls [cm] ls,min [cm] ls [cm] ls,min [cm] ls [cm] ls,min [cm] ls [cm] ls,min [cm]

6 28 20 41 20 34 20 49 20 28 20 41 20 40 20 57 20
8 38 20 54 20 45 20 65 20 38 20 54 20 53 20 76 23

10 47 20 68 20 57 20 81 24 47 20 68 20 66 20 95 28
12 57 20 81 24 68 20 97 29 57 20 81 24 79 24 113 34
14 66 21 95 28 79 24 113 34 66 21 95 28 93 28 132 40
16 76 24 108 32 106 32 151 45 106 32 151 45 151 45 216 65
20 95 30 135 41 132 40 189 57 132 40 189 57 189 57 270 81
25 118 38 169 51 165 50 236 71 165 50 236 71 236 71 338 101
28 132 42 189 57 185 56 265 79 185 56 265 79 265 79 378 113
32 151 48 216 65 212 64 303 91 212 64 303 91 303 91 432 130
6 24 20 35 20 29 20 41 20 24 20 35 20 34 20 48 20
8 32 20 46 20 39 20 55 20 32 20 46 20 45 20 64 20

10 40 20 58 20 48 20 69 21 40 20 58 20 56 20 81 24
12 48 20 69 21 58 20 83 25 48 20 69 21 68 20 97 29
14 56 21 81 24 68 21 97 29 56 21 81 24 79 24 113 34
16 64 24 92 28 90 27 129 39 90 27 129 39 129 39 184 55
20 81 30 115 35 113 34 161 48 113 34 161 48 161 48 230 69
25 101 38 144 43 141 42 201 60 141 42 201 60 201 60 288 86
28 113 42 161 48 158 47 226 68 158 47 226 68 226 68 322 97
32 129 48 184 55 180 54 258 77 180 54 258 77 258 77 368 110
6 22 20 31 20 26 20 37 20 22 20 31 20 30 20 44 20
8 29 20 41 20 35 20 50 20 29 20 41 20 41 20 58 20

10 36 20 52 20 44 20 62 20 36 20 52 20 51 20 73 22
12 44 20 62 20 52 20 75 22 44 20 62 20 61 20 87 26
14 51 21 73 22 61 21 87 26 51 21 73 22 71 21 102 30
16 58 24 83 25 81 24 116 35 81 24 116 35 116 35 166 50
20 73 30 104 31 102 30 145 44 102 30 145 44 145 44 207 62
25 91 38 129 39 127 38 181 54 127 38 181 54 181 54 259 78
28 102 42 145 44 142 43 203 61 142 43 203 61 203 61 290 87
32 116 48 166 50 162 49 232 70 162 49 232 70 232 70 331 99
6 20 20 27 20 23 20 33 20 20 20 27 20 27 20 38 20
8 26 20 37 20 31 20 44 20 26 20 37 20 36 20 51 20

10 32 20 46 20 38 20 55 20 32 20 46 20 45 20 64 20
12 38 20 55 20 46 20 66 20 38 20 55 20 54 20 77 23
14 45 21 64 21 54 21 77 23 45 21 64 21 63 21 90 27
16 51 24 73 24 72 24 102 31 72 24 102 31 102 31 146 44
20 64 30 91 30 90 30 128 38 90 30 128 38 128 38 183 55
25 80 38 114 38 112 38 160 48 112 38 160 48 160 48 228 69
28 90 42 128 42 125 42 179 54 125 42 179 54 179 54 256 77
32 102 48 146 48 143 48 205 61 143 48 205 61 205 61 292 88
6 20 20 25 20 21 20 30 20 20 20 25 20 25 20 35 20
8 24 20 34 20 28 20 40 20 24 20 34 20 33 20 47 20

10 29 20 42 20 35 20 50 20 29 20 42 20 41 20 59 20
12 35 20 50 20 42 20 60 20 35 20 50 20 49 20 71 21
14 41 21 59 21 49 21 71 21 41 21 59 21 58 21 82 25
16 47 24 67 24 66 24 94 28 66 24 94 28 94 28 134 40
20 59 30 84 30 82 30 118 35 82 30 118 35 118 35 168 50
25 73 38 105 38 103 38 147 44 103 38 147 44 147 44 210 63
28 82 42 118 42 115 42 165 49 115 42 165 49 165 49 235 71
32 94 48 134 48 132 48 188 56 132 48 188 56 188 56 269 81
6 20 20 23 20 20 20 28 20 20 20 23 20 23 20 33 20
8 22 20 31 20 26 20 37 20 22 20 31 20 30 20 44 20

10 27 20 39 20 33 20 47 20 27 20 39 20 38 20 54 20
12 33 20 47 20 39 20 56 20 33 20 47 20 46 20 65 20
14 38 21 54 21 46 21 65 21 38 21 54 21 53 21 76 23
16 44 24 62 24 61 24 87 26 61 24 87 26 87 26 124 37
20 54 30 78 30 76 30 109 33 76 30 109 33 109 33 155 47
25 68 38 97 38 95 38 136 41 95 38 136 41 136 41 194 58
28 76 42 109 42 107 42 152 46 107 42 152 46 152 46 218 65
32 87 48 124 48 122 48 174 52 122 48 174 52 174 52 249 75
6 20 20 22 20 20 20 26 20 20 20 22 20 21 20 30 20
8 20 20 29 20 24 20 35 20 20 20 29 20 28 20 40 20

10 25 20 36 20 30 20 43 20 25 20 36 20 35 20 51 20
12 30 20 43 20 36 20 52 20 30 20 43 20 42 20 61 20
14 35 21 51 21 42 21 61 21 35 21 51 21 50 21 71 21
16 40 24 58 24 57 24 81 24 57 24 81 24 81 24 116 35
20 51 30 72 30 71 30 101 30 71 30 101 30 101 30 145 43
25 63 38 90 38 89 38 126 38 89 38 126 38 126 38 181 54
28 71 42 101 42 99 42 142 42 99 42 142 42 142 42 202 61
32 81 48 116 48 113 48 162 49 113 48 162 49 162 49 231 69

Erforderliche Übergreifungslänge l s für Stöße in der Zugzone mit Stabstahl [cm]

s ≥ 10ds und s0 ≥ 5ds

mäßiger Verbund

Anteil der gestoßenen Stäbe > 30%
s < 10ds oder s0 < 5ds

Anteil der gestoßenen Stäbe ≤ 30%
s ≥ 10ds und s0 ≥ 5ds s < 10ds oder s0 < 5ds

C25/30

mäßiger Verbundguter Verbund mäßiger Verbundguter Verbund guter Verbundguter Verbund mäßiger Verbund

C20/25

   Beton-
   festig-
   keits-
   klasse

C 50/60

C 30/37

C 35/45

C 40/50

C 45/55
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    LV Baden-WürttembergÜbergreifungslängen ls für gerade Stabenden

in der Tabelle gilt: (As,erf/As,vorh) = 1,0



lb,net [cm] lb,min [cm] lb,net [cm] lb,min [cm] lb,net [cm] lb,min [cm] lb,net [cm] lb,min [cm]
6 28 9 41 12 28 17 41 24
8 38 11 54 16 38 23 54 32

10 47 14 68 20 47 28 68 41
12 57 17 81 24 57 34 81 49
14 66 20 95 28 66 40 95 57
16 76 23 108 32 76 45 108 65
20 95 28 135 41 95 57 135 81
25 118 35 169 51 118 71 169 101
28 132 40 189 57 132 79 189 113
32 151 45 216 65 151 91 216 130
6 24 7 35 10 24 15 35 21
8 32 10 46 14 32 19 46 28

10 40 12 58 17 40 24 58 35
12 48 15 69 21 48 29 69 41
14 56 17 81 24 56 34 81 48
16 64 19 92 28 64 39 92 55
20 81 24 115 35 81 48 115 69
25 101 30 144 43 101 60 144 86
28 113 34 161 48 113 68 161 97
32 129 39 184 55 129 77 184 110
6 22 7 31 9 22 13 31 19
8 29 9 41 12 29 17 41 25

10 36 11 52 16 36 22 52 31
12 44 13 62 19 44 26 62 37
14 51 15 73 22 51 30 73 44
16 58 17 83 25 58 35 83 50
20 73 22 104 31 73 44 104 62
25 91 27 129 39 91 54 129 78
28 102 30 145 44 102 61 145 87
32 116 35 166 50 116 70 166 99
6 19 6 27 8 19 12 27 16
8 26 8 37 11 26 15 37 22

10 32 10 46 14 32 19 46 27
12 38 12 55 16 38 23 55 33
14 45 14 64 19 45 27 64 38
16 51 16 73 22 51 31 73 44
20 64 20 91 27 64 38 91 55
25 80 25 114 34 80 48 114 69
28 90 28 128 38 90 54 128 77
32 102 32 146 44 102 61 146 88
6 18 6 25 8 18 11 25 15
8 24 8 34 10 24 14 34 20

10 29 10 42 13 29 18 42 25
12 35 12 50 15 35 21 50 30
14 41 14 59 18 41 25 59 35
16 47 16 67 20 47 28 67 40
20 59 20 84 25 59 35 84 50
25 73 25 105 31 73 44 105 63
28 82 28 118 35 82 49 118 71
32 94 32 134 40 94 56 134 81
6 16 6 23 7 16 10 23 14
8 22 8 31 9 22 13 31 19

10 27 10 39 12 27 16 39 23
12 33 12 47 14 33 20 47 28
14 38 14 54 16 38 23 54 33
16 44 16 62 19 44 26 62 37
20 54 20 78 23 54 33 78 47
25 68 25 97 29 68 41 97 58
28 76 28 109 33 76 46 109 65
32 87 32 124 37 87 52 124 75
6 15 6 22 7 15 9 22 13
8 20 8 29 9 20 12 29 17

10 25 10 36 11 25 15 36 22
12 30 12 43 13 30 18 43 26
14 35 14 51 15 35 21 51 30
16 40 16 58 17 40 24 58 35
20 51 20 72 22 51 30 72 43
25 63 25 90 27 63 38 90 54
28 71 28 101 30 71 42 101 61
32 81 32 116 35 81 49 116 69

C 50/60

C 30/37

C 35/45

C 40/50

C 45/55

C25/30

guter Verbund

C20/25

    Beton-
    festig-
    keits-
    klasse

ds

[mm]
Zugstäbe Druckstäbe

guter Verbund mäßiger Verbundmäßiger Verbund
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in der Tabelle gilt: (As,erf/As,vorh) = 1,0




