
Copyright Landesvereinigung der Prüfingenieure für Baustatik in Baden-Württemberg e.V. 
Trotz sorgfältiger Zusammenstellung der Informationen und Texte kann für fehlerhafte Angaben und deren Folgen keine 
Haftung von der Landesvereinigung und deren Autoren übernommen werden. Seite 6 

Für das eingangs durchgerechnete Beispiel ergibt sich: 
 
C35/45 
Fsd = 312,5 kN 
Auflagertiefe ≥ 25 cm 
 
zu verankernde Zugkraft am Endauflager      312,50 kN 
2 Stäbe ∅ 25  aufnehmbare Kraft  2 x 100,14 kN = 200,28 kN (aus Tabelle) 
noch zu verankerde Restkraft          112,22 kN 
1 Schlaufe ∅ 14 aufnehmbare Kraft        133,86 kN (aus Tabelle) 
                      > 112,22 kN 
 



Copyright Landesvereinigung der Prüfingenieure für Baustatik in Baden-Württemberg e.V. 
Trotz sorgfältiger Zusammenstellung der Informationen und Texte kann für fehlerhafte Angaben und deren Folgen keine 
Haftung von der Landesvereinigung und deren Autoren übernommen werden.  

Beton C20/25 Bemessungswert Fsd [kN] der verankerten Zugkraft bei direkter Auflagerung mit der Verankerungslänge lb,dir [cm] und guten Verbundbedingungen     BSt 500 S 
⎯ = gerade Stäbe  ⊂ = liegende Schlaufen (2 ∅) 

∅ 6 ∅ 8 ∅ 10 ∅ 12 ∅ 14 ∅ 16 ∅ 20 ∅ 25 ∅ 28 lb,dir ∅ 6 ∅ 8 ∅ 10 ∅ 12 ∅ 14 ∅ 16 ∅ 20 ∅ 25 ∅ 28 
6,50 8,67 10,84 0 0 0 0 0 0 10 18,58 24,77 30,97 37,16 43,35 0 0 0 0 
7,15 9,54 11,92 0 0 0 0 0 0 11 20,44 27,25 34,06 40,88 47,69 54,50 0 0 0 
7,80 10,40 13,01 15,61 0 0 0 0 0 12 22,30 29,73 37,16 44,59 52,02 59,46 0 0 0 
8,45 11,27 14,09 16,91 0 0 0 0 0 13 24,15 32,21 40,26 48,31 56,36 64,41 0 0 0 
9,10 12,14 15,17 18,21 21,24 0 0 0 0 14 24,59 34,68 43,35 52,02 60,70 69,37 86,71 0 0 
9,75 13,01 16,26 19,51 22,76 0 0 0 0 15 24,59 37,16 46,45 55,74 65,03 74,32 92,90 0 0 

10,40 13,87 17,34 20,81 24,28 27,75 0 0 0 16 24,59 39,64 49,55 59,46 69,37 79,28 99,09 0 0 
11,06 14,74 18,43 22,11 25,80 29,48 0 0 0 17 24,59 42,12 52,64 63,17 73,70 84,23 105,29 131,61 0 
11,71 15,61 19,51 23,41 27,31 31,21 0 0 0 18 24,59 43,71 55,74 66,89 78,04 89,19 111,48 139,35 0 
12,29 16,47 20,59 24,71 28,83 32,95 41,19 0 0 19 24,59 43,71 58,84 70,61 82,37 94,14 117,68 147,09 164,75 
12,29 17,34 21,68 26,01 30,35 34,68 43,35 0 0 20 24,59 43,71 61,93 74,32 86,71 99,09 123,87 154,84 173,42 
12,29 18,21 22,76 27,31 31,87 36,42 45,52 0 0 21 24,59 43,71 65,03 78,04 91,04 104,05 130,06 162,58 182,09 
12,29 19,08 23,84 28,61 33,38 38,15 47,69 0 0 22 24,59 43,71 68,13 81,75 95,38 109,00 136,26 170,32 190,76 
12,29 19,94 24,93 29,91 34,90 39,89 49,86 0 0 23 24,59 43,71 68,30 85,47 99,71 113,96 142,45 178,06 199,43 
12,29 20,81 26,01 31,21 36,42 41,62 52,02 65,03 0 24 24,59 43,71 68,30 89,19 104,05 118,91 148,64 185,80 208,10 
12,29 21,68 27,10 32,52 37,93 43,35 54,19 67,74 0 25 24,59 43,71 68,30 92,90 108,38 123,87 154,84 193,54 216,77 
12,29 21,85 28,18 33,82 39,45 45,09 56,36 70,45 0 26 24,59 43,71 68,30 96,62 112,72 128,82 161,03 201,29 225,44 
12,29 21,85 29,26 35,12 40,97 46,82 58,53 73,16 81,94 27 24,59 43,71 68,30 98,35 117,06 133,78 167,22 209,03 234,11 
12,29 21,85 30,35 36,42 42,49 48,56 60,70 75,87 84,97 28 24,59 43,71 68,30 98,35 121,39 138,73 173,42 216,77 242,78 
12,29 21,85 31,43 37,72 44,00 50,29 62,86 78,58 88,01 29 24,59 43,71 68,30 98,35 125,73 143,69 179,61 224,51 251,45 
12,29 21,85 32,52 39,02 45,52 52,02 65,03 81,29 91,04 30 24,59 43,71 68,30 98,35 130,06 148,64 185,80 232,25 260,12 
12,29 21,85 33,60 40,32 47,04 53,76 67,20 84,00 94,08 31 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 153,60 192,00 240,00 268,79 
12,29 21,85 34,15 41,62 48,56 55,49 69,37 86,71 97,11 32 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 158,55 198,19 247,74 277,47 
12,29 21,85 34,15 42,92 50,07 57,23 71,53 89,42 100,15 33 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 163,51 204,38 255,48 286,14 
12,29 21,85 34,15 44,22 51,59 58,96 73,70 92,13 103,18 34 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 168,46 210,58 263,22 294,81 
12,29 21,85 34,15 45,52 53,11 60,70 75,87 94,84 106,22 35 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 173,42 216,77 270,96 303,48 
12,29 21,85 34,15 46,82 54,63 62,43 78,04 97,55 109,25 36 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,84 222,96 278,70 312,15 
12,29 21,85 34,15 48,12 56,14 64,16 80,20 100,26 112,29 37 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,84 229,16 286,45 320,82 
12,29 21,85 34,15 49,17 57,66 65,90 82,37 102,97 115,32 38 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,84 235,35 294,19 329,49 
12,29 21,85 34,15 49,17 59,18 67,63 84,54 105,68 118,36 39 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,84 241,54 301,93 338,16 
12,29 21,85 34,15 49,17 60,70 69,37 86,71 108,38 121,39 40 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,84 247,74 309,67 346,83 
12,29 21,85 34,15 49,17 66,93 87,42 136,59 213,42 267,72 max Fsd 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,84 273,18 426,85 535,44 
3,69 6,56 10,24 14,75 20,08 26,23 40,98 64,03 80,32 0,3 Fsd 7,38 13,11 20,49 29,50 40,16 52,45 81,95 128,05 160,63 

Mindestverankerungslänge 6,7 ds [cm] und erforderliche Übergreifungslänge für gerade Stäbe bei guten Verbundbedingungen ls [cm] 
4,02 5,36 6,70 8,04 9,38 10,72 13,40 16,75 18,76 6,7 ds 4,02 5,36 6,70 8,04 9,38 10,72 13,40 16,75 18,76 

40 53 66 79 93 151 189 236 265 ls 40 53 66 79 93 151 189 236 265 
 



Copyright Landesvereinigung der Prüfingenieure für Baustatik in Baden-Württemberg e.V. 
Trotz sorgfältiger Zusammenstellung der Informationen und Texte kann für fehlerhafte Angaben und deren Folgen keine 
Haftung von der Landesvereinigung und deren Autoren übernommen werden.  

Beton C25/30 Bemessungswert Fsd [kN] der verankerten Zugkraft bei direkter Auflagerung mit der Verankerungslänge lb,dir [cm] und guten Verbundbedingungen     BSt 500 S 
⎯ = gerade Stäbe  ⊂ = liegende Schlaufen (2 ∅) 

∅ 6 ∅ 8 ∅ 10 ∅ 12 ∅ 14 ∅ 16 ∅ 20 ∅ 25 ∅ 28 lb,dir ∅ 6 ∅ 8 ∅ 10 ∅ 12 ∅ 14 ∅ 16 ∅ 20 ∅ 25 ∅ 28 
7,63 10,18 12,72 15,27 0 0 0 0 0 10 21,81 29,08 36,35 43,62 50,89 0 0 0 0 
8,40 11,20 14,00 16,79 0 0 0 0 0 11 23,99 31,99 39,99 47,99 55,98 63,98 0 0 0 
9,16 12,21 15,27 18,32 21,38 0 0 0 0 12 24,59 34,90 43,62 52,35 61,07 69,80 0 0 0 
9,92 13,23 16,54 19,85 23,16 26,46 0 0 0 13 24,59 37,81 47,26 56,71 66,16 75,61 0 0 0 

10,69 14,25 17,81 21,38 24,94 28,50 0 0 0 14 24,59 40,72 50,89 61,07 71,25 81,43 101,79 0 0 
11,45 15,27 19,09 22,90 26,72 30,54 0 0 0 15 24,59 43,62 54,53 65,43 76,34 87,25 109,06 0 0 
12,21 16,29 20,36 24,43 28,50 32,57 0 0 0 16 24,59 43,71 58,16 69,80 81,43 93,06 116,33 0 0 
12,29 17,30 21,63 25,96 30,28 34,61 43,26 0 0 17 24,59 43,71 61,80 74,16 86,52 98,88 123,60 154,50 0 
12,29 18,32 22,90 27,48 32,06 36,64 45,80 0 0 18 24,59 43,71 65,43 78,52 91,61 104,70 130,87 163,59 0 
12,29 19,34 24,17 29,01 33,84 38,68 48,35 0 0 19 24,59 43,71 68,30 82,88 96,70 110,51 138,14 172,68 193,40 
12,29 20,36 25,45 30,54 35,63 40,72 50,89 0 0 20 24,59 43,71 68,30 87,25 101,79 116,33 145,41 181,76 203,58 
12,29 21,38 26,72 32,06 37,41 42,75 53,44 66,80 0 21 24,59 43,71 68,30 91,61 106,88 122,15 152,68 190,85 213,75 
12,29 21,85 27,99 33,59 39,19 44,79 55,98 69,98 0 22 24,59 43,71 68,30 95,97 111,97 127,96 159,95 199,94 223,93 
12,29 21,85 29,26 35,12 40,97 46,82 58,53 73,16 81,94 23 24,59 43,71 68,30 98,35 117,06 133,78 167,22 209,03 234,11 
12,29 21,85 30,54 36,64 42,75 48,86 61,07 76,34 85,50 24 24,59 43,71 68,30 98,35 122,15 139,59 174,49 218,12 244,29 
12,29 21,85 31,81 38,17 44,53 50,89 63,62 79,52 89,06 25 24,59 43,71 68,30 98,35 127,23 145,41 181,76 227,20 254,47 
12,29 21,85 33,08 39,70 46,31 52,93 66,16 82,70 92,63 26 24,59 43,71 68,30 98,35 132,32 151,23 189,03 236,29 264,65 
12,29 21,85 34,15 41,22 48,09 54,97 68,71 85,88 96,19 27 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 157,04 196,30 245,38 274,83 
12,29 21,85 34,15 42,75 49,88 57,00 71,25 89,06 99,75 28 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 162,86 203,58 254,47 285,01 
12,29 21,85 34,15 44,28 51,66 59,04 73,80 92,25 103,31 29 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 168,68 210,85 263,56 295,18 
12,29 21,85 34,15 45,80 53,44 61,07 76,34 95,43 106,88 30 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,49 218,12 272,65 305,36 
12,29 21,85 34,15 47,33 55,22 63,11 78,89 98,61 110,44 31 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,84 225,39 281,73 315,54 
12,29 21,85 34,15 48,86 57,00 65,14 81,43 101,79 114,00 32 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,84 232,66 290,82 325,72 
12,29 21,85 34,15 49,17 58,78 67,18 83,97 104,97 117,56 33 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,84 239,93 299,91 335,90 
12,29 21,85 34,15 49,17 60,56 69,22 86,52 108,15 121,13 34 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,84 247,20 309,00 346,08 
12,29 21,85 34,15 49,17 62,34 71,25 89,06 111,33 124,69 35 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,84 254,47 318,09 356,26 
12,29 21,85 34,15 49,17 64,13 73,29 91,61 114,51 128,25 36 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,84 261,74 327,17 366,44 
12,29 21,85 34,15 49,17 65,91 75,32 94,15 117,69 131,81 37 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,84 269,01 336,26 376,61 
12,29 21,85 34,15 49,17 66,93 77,36 96,70 120,87 135,38 38 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,84 273,18 345,35 386,79 
12,29 21,85 34,15 49,17 66,93 79,39 99,24 124,05 138,94 39 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,84 273,18 354,44 396,97 
12,29 21,85 34,15 49,17 66,93 81,43 101,79 127,23 142,50 40 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,84 273,18 363,53 407,15 
12,29 21,85 34,15 49,17 66,93 87,42 136,59 213,42 267,72 max Fsd 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,84 273,18 426,85 535,44 
3,69 6,56 10,24 14,75 20,08 26,23 40,98 64,03 80,32 0,3 Fsd 7,38 13,11 20,49 29,50 40,16 52,45 81,95 128,05 160,63 

Mindestverankerungslänge 6,7 ds [cm] und erforderliche Übergreifungslänge für gerade Stäbe bei guten Verbundbedingungen ls [cm] 
4,02 5,36 6,70 8,04 9,38 10,72 13,40 16,75 18,76 6,7 ds 4,02 5,36 6,70 8,04 9,38 10,72 13,40 16,75 18,76 

34 45 56 68 79 129 161 201 225 ls 34 45 56 68 79 129 161 201 225 
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Beton C30/37 Bemessungswert Fsd [kN] der verankerten Zugkraft bei direkter Auflagerung mit der Verankerungslänge lb,dir [cm] und guten Verbundbedingungen     BSt 500 S 
⎯ = gerade Stäbe  ⊂ = liegende Schlaufen (2 ∅) 

∅ 6 ∅ 8 ∅ 10 ∅ 12 ∅ 14 ∅ 16 ∅ 20 ∅ 25 ∅ 28 lb,dir ∅ 6 ∅ 8 ∅ 10 ∅ 12 ∅ 14 ∅ 16 ∅ 20 ∅ 25 ∅ 28 
8,48 11,31 14,14 16,96 0 0 0 0 0 10 24,24 32,31 40,39 48,47 56,55 0 0 0 0 
9,33 12,44 15,55 18,66 21,77 0 0 0 0 11 24,59 35,54 44,43 53,32 62,20 71,09 0 0 0 

10,18 13,57 16,96 20,36 23,75 27,14 0 0 0 12 24,59 38,78 48,47 58,16 67,86 77,55 0 0 0 
11,03 14,70 18,38 22,05 25,73 29,41 0 0 0 13 24,59 42,01 52,51 63,01 73,51 84,02 0 0 0 
11,88 15,83 19,79 23,75 27,71 31,67 0 0 0 14 24,59 43,71 56,55 67,86 79,17 90,48 113,10 0 0 
12,29 16,96 21,21 25,45 29,69 33,93 42,41 0 0 15 24,59 43,71 60,59 72,71 84,82 96,94 121,18 0 0 
12,29 18,10 22,62 27,14 31,67 36,19 45,24 0 0 16 24,59 43,71 64,63 77,55 90,48 103,40 129,25 0 0 
12,29 19,23 24,03 28,84 33,65 38,45 48,07 0 0 17 24,59 43,71 68,30 82,40 96,13 109,87 137,33 171,67 0 
12,29 20,36 25,45 30,54 35,63 40,72 50,89 0 0 18 24,59 43,71 68,30 87,25 101,79 116,33 145,41 181,76 0 
12,29 21,49 26,86 32,23 37,60 42,98 53,72 67,15 0 19 24,59 43,71 68,30 92,09 107,44 122,79 153,49 191,86 214,88 
12,29 21,85 28,27 33,93 39,58 45,24 56,55 70,69 0 20 24,59 43,71 68,30 96,94 113,10 129,25 161,57 201,96 226,19 
12,29 21,85 29,69 35,63 41,56 47,50 59,38 74,22 83,13 21 24,59 43,71 68,30 98,35 118,75 135,72 169,65 212,06 237,50 
12,29 21,85 31,10 37,32 43,54 49,76 62,20 77,75 87,08 22 24,59 43,71 68,30 98,35 124,41 142,18 177,72 222,16 248,81 
12,29 21,85 32,52 39,02 45,52 52,02 65,03 81,29 91,04 23 24,59 43,71 68,30 98,35 130,06 148,64 185,80 232,25 260,12 
12,29 21,85 33,93 40,72 47,50 54,29 67,86 84,82 95,00 24 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 155,10 193,88 242,35 271,43 
12,29 21,85 34,15 42,41 49,48 56,55 70,69 88,36 98,96 25 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 161,57 201,96 252,45 282,74 
12,29 21,85 34,15 44,11 51,46 58,81 73,51 91,89 102,92 26 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 168,03 210,04 262,55 294,05 
12,29 21,85 34,15 45,80 53,44 61,07 76,34 95,43 106,88 27 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,49 218,12 272,65 305,36 
12,29 21,85 34,15 47,50 55,42 63,33 79,17 98,96 110,84 28 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,84 226,19 282,74 316,67 
12,29 21,85 34,15 49,17 57,40 65,60 82,00 102,49 114,79 29 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,84 234,27 292,84 327,98 
12,29 21,85 34,15 49,17 59,38 67,86 84,82 106,03 118,75 30 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,84 242,35 302,94 339,29 
12,29 21,85 34,15 49,17 61,36 70,12 87,65 109,56 122,71 31 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,84 250,43 313,04 350,60 
12,29 21,85 34,15 49,17 63,33 72,38 90,48 113,10 126,67 32 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,84 258,51 323,14 361,91 
12,29 21,85 34,15 49,17 65,31 74,64 93,31 116,63 130,63 33 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,84 266,59 333,23 373,22 
12,29 21,85 34,15 49,17 66,93 76,91 96,13 120,17 134,59 34 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,84 273,18 343,33 384,53 
12,29 21,85 34,15 49,17 66,93 79,17 98,96 123,70 138,54 35 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,84 273,18 353,43 395,84 
12,29 21,85 34,15 49,17 66,93 81,43 101,79 127,23 142,50 36 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,84 273,18 363,53 407,15 
12,29 21,85 34,15 49,17 66,93 83,69 104,62 130,77 146,46 37 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,84 273,18 373,63 418,46 
12,29 21,85 34,15 49,17 66,93 85,95 107,44 134,30 150,42 38 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,84 273,18 383,72 429,77 
12,29 21,85 34,15 49,17 66,93 87,42 110,27 137,84 154,38 39 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,84 273,18 393,82 441,08 
12,29 21,85 34,15 49,17 66,93 87,42 113,10 141,37 158,34 40 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,84 273,18 403,92 452,39 
12,29 21,85 34,15 49,17 66,93 87,42 136,59 213,42 267,72 max Fsd 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,84 273,18 426,85 535,44 
3,69 6,56 10,24 14,75 20,08 26,23 40,98 64,03 80,32 0,3 Fsd 7,38 13,11 20,49 29,50 40,16 52,45 81,95 128,05 160,63 

Mindestverankerungslänge 6,7 ds [cm] und erforderliche Übergreifungslänge für gerade Stäbe bei guten Verbundbedingungen ls [cm] 
4,02 5,36 6,70 8,04 9,38 10,72 13,40 16,75 18,76 6,7 ds 4,02 5,36 6,70 8,04 9,38 10,72 13,40 16,75 18,76 

30 41 51 61 71 116 145 181 203 ls 30 41 51 61 71 116 145 181 203 
 



Copyright Landesvereinigung der Prüfingenieure für Baustatik in Baden-Württemberg e.V. 
Trotz sorgfältiger Zusammenstellung der Informationen und Texte kann für fehlerhafte Angaben und deren Folgen keine 
Haftung von der Landesvereinigung und deren Autoren übernommen werden.  

Beton C35/45 Bemessungswert Fsd [kN] der verankerten Zugkraft bei direkter Auflagerung mit der Verankerungslänge lb,dir [cm] und guten Verbundbedingungen     BSt 500 S 
⎯ = gerade Stäbe  ⊂ = liegende Schlaufen (2 ∅) 

∅ 6 ∅ 8 ∅ 10 ∅ 12 ∅ 14 ∅ 16 ∅ 20 ∅ 25 ∅ 28 lb,dir ∅ 6 ∅ 8 ∅ 10 ∅ 12 ∅ 14 ∅ 16 ∅ 20 ∅ 25 ∅ 28 
9,61 12,82 16,02 19,23 22,43 0 0 0 0 10 24,59 36,62 45,78 54,93 64,09 0 0 0 0 

10,57 14,10 17,62 21,15 24,67 28,20 0 0 0 11 24,59 40,28 50,36 60,43 70,50 80,57 0 0 0 
11,54 15,38 19,23 23,07 26,92 30,76 0 0 0 12 24,59 43,71 54,93 65,92 76,91 87,89 0 0 0 
12,29 16,66 20,83 24,99 29,16 33,33 0 0 0 13 24,59 43,71 59,51 71,41 83,32 95,22 0 0 0 
12,29 17,94 22,43 26,92 31,40 35,89 44,86 0 0 14 24,59 43,71 64,09 76,91 89,72 102,54 128,18 0 0 
12,29 19,23 24,03 28,84 33,65 38,45 48,07 0 0 15 24,59 43,71 68,30 82,40 96,13 109,87 137,33 0 0 
12,29 20,51 25,64 30,76 35,89 41,02 51,27 0 0 16 24,59 43,71 68,30 87,89 102,54 117,19 146,49 0 0 
12,29 21,79 27,24 32,69 38,13 43,58 54,48 68,09 0 17 24,59 43,71 68,30 93,39 108,95 124,51 155,64 194,55 0 
12,29 21,85 28,84 34,61 40,38 46,14 57,68 72,10 0 18 24,59 43,71 68,30 98,35 115,36 131,84 164,80 206,00 0 
12,29 21,85 30,44 36,53 42,62 48,71 60,88 76,11 85,24 19 24,59 43,71 68,30 98,35 121,77 139,16 173,95 217,44 243,54 
12,29 21,85 32,04 38,45 44,86 51,27 64,09 80,11 89,72 20 24,59 43,71 68,30 98,35 128,18 146,49 183,11 228,89 256,35 
12,29 21,85 33,65 40,38 47,11 53,83 67,29 84,12 94,21 21 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 153,81 192,27 240,33 269,17 
12,29 21,85 34,15 42,30 49,35 56,40 70,50 88,12 98,70 22 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 161,14 201,42 251,78 281,99 
12,29 21,85 34,15 44,22 51,59 58,96 73,70 92,13 103,18 23 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 168,46 210,58 263,22 294,81 
12,29 21,85 34,15 46,14 53,83 61,52 76,91 96,13 107,67 24 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,84 219,73 274,66 307,62 
12,29 21,85 34,15 48,07 56,08 64,09 80,11 100,14 112,15 25 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,84 228,89 286,11 320,44 
12,29 21,85 34,15 49,17 58,32 66,65 83,32 104,14 116,64 26 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,84 238,04 297,55 333,26 
12,29 21,85 34,15 49,17 60,56 69,22 86,52 108,15 121,13 27 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,84 247,20 309,00 346,08 
12,29 21,85 34,15 49,17 62,81 71,78 89,72 112,15 125,61 28 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,84 256,35 320,44 358,90 
12,29 21,85 34,15 49,17 65,05 74,34 92,93 116,16 130,10 29 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,84 265,51 331,89 371,71 
12,29 21,85 34,15 49,17 66,93 76,91 96,13 120,17 134,59 30 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,84 273,18 343,33 384,53 
12,29 21,85 34,15 49,17 66,93 79,47 99,34 124,17 139,07 31 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,84 273,18 354,78 397,35 
12,29 21,85 34,15 49,17 66,93 82,03 102,54 128,18 143,56 32 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,84 273,18 366,22 410,17 
12,29 21,85 34,15 49,17 66,93 84,60 105,75 132,18 148,04 33 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,84 273,18 377,66 422,98 
12,29 21,85 34,15 49,17 66,93 87,16 108,95 136,19 152,53 34 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,84 273,18 389,11 435,80 
12,29 21,85 34,15 49,17 66,93 87,42 112,15 140,19 157,02 35 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,84 273,18 400,55 448,62 
12,29 21,85 34,15 49,17 66,93 87,42 115,36 144,20 161,50 36 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,84 273,18 412,00 461,44 
12,29 21,85 34,15 49,17 66,93 87,42 118,56 148,20 165,99 37 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,84 273,18 423,44 474,25 
12,29 21,85 34,15 49,17 66,93 87,42 121,77 152,21 170,48 38 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,84 273,18 426,85 487,07 
12,29 21,85 34,15 49,17 66,93 87,42 124,97 156,22 174,96 39 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,84 273,18 426,85 499,89 
12,29 21,85 34,15 49,17 66,93 87,42 128,18 160,22 179,45 40 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,84 273,18 426,85 512,71 
12,29 21,85 34,15 49,17 66,93 87,42 136,59 213,42 267,72 max Fsd 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,84 273,18 426,85 535,44 
3,69 6,56 10,24 14,75 20,08 26,23 40,98 64,03 80,32 0,3 Fsd 7,38 13,11 20,49 29,50 40,16 52,45 81,95 128,05 160,63 

Mindestverankerungslänge 6,7 ds [cm] und erforderliche Übergreifungslänge für gerade Stäbe bei guten Verbundbedingungen ls [cm] 
4,02 5,36 6,70 8,04 9,38 10,72 13,40 16,75 18,76 6,7 ds 4,02 5,36 6,70 8,04 9,38 10,72 13,40 16,75 18,76 

27 36 45 54 63 102 128 160 179 ls 27 36 45 54 63 102 128 160 179 
 



Copyright Landesvereinigung der Prüfingenieure für Baustatik in Baden-Württemberg e.V. 
Trotz sorgfältiger Zusammenstellung der Informationen und Texte kann für fehlerhafte Angaben und deren Folgen keine 
Haftung von der Landesvereinigung und deren Autoren übernommen werden.  

Beton C40/50 Bemessungswert Fsd [kN] der verankerten Zugkraft bei direkter Auflagerung mit der Verankerungslänge lb,dir [cm] und guten Verbundbedingungen     BSt 500 S 
⎯ = gerade Stäbe  ⊂ = liegende Schlaufen (2 ∅) 

∅ 6 ∅ 8 ∅ 10 ∅ 12 ∅ 14 ∅ 16 ∅ 20 ∅ 25 ∅ 28 lb,dir ∅ 6 ∅ 8 ∅ 10 ∅ 12 ∅ 14 ∅ 16 ∅ 20 ∅ 25 ∅ 28 
10,46 13,95 17,44 20,92 24,41 0 0 0 0 10 24,59 39,85 49,82 59,78 69,74 0 0 0 0 
11,51 15,34 19,18 23,02 26,85 30,69 0 0 0 11 24,59 43,71 54,80 65,76 76,72 87,68 0 0 0 
12,29 16,74 20,92 25,11 29,29 33,48 0 0 0 12 24,59 43,71 59,78 71,74 83,69 95,65 0 0 0 
12,29 18,13 22,67 27,20 31,73 36,27 0 0 0 13 24,59 43,71 64,76 77,71 90,67 103,62 0 0 0 
12,29 19,53 24,41 29,29 34,17 39,06 48,82 0 0 14 24,59 43,71 68,30 83,69 97,64 111,59 139,49 0 0 
12,29 20,92 26,15 31,38 36,62 41,85 52,31 0 0 15 24,59 43,71 68,30 89,67 104,62 119,56 149,45 0 0 
12,29 21,85 27,90 33,48 39,06 44,64 55,79 0 0 16 24,59 43,71 68,30 95,65 111,59 127,53 159,41 0 0 
12,29 21,85 29,64 35,57 41,50 47,43 59,28 74,10 0 17 24,59 43,71 68,30 98,35 118,56 135,50 169,38 211,72 0 
12,29 21,85 31,38 37,66 43,94 50,22 62,77 78,46 0 18 24,59 43,71 68,30 98,35 125,54 143,47 179,34 224,18 0 
12,29 21,85 33,13 39,75 46,38 53,00 66,26 82,82 92,76 19 24,59 43,71 68,30 98,35 132,51 151,44 189,30 236,63 265,02 
12,29 21,85 34,15 41,85 48,82 55,79 69,74 87,18 97,64 20 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 159,41 199,27 249,08 278,97 
12,29 21,85 34,15 43,94 51,26 58,58 73,23 91,54 102,52 21 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 167,38 209,23 261,54 292,92 
12,29 21,85 34,15 46,03 53,70 61,37 76,72 95,90 107,40 22 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,84 219,19 273,99 306,87 
12,29 21,85 34,15 48,12 56,14 64,16 80,20 100,26 112,29 23 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,84 229,16 286,45 320,82 
12,29 21,85 34,15 49,17 58,58 66,95 83,69 104,62 117,17 24 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,84 239,12 298,90 334,77 
12,29 21,85 34,15 49,17 61,03 69,74 87,18 108,97 122,05 25 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,84 249,08 311,35 348,72 
12,29 21,85 34,15 49,17 63,47 72,53 90,67 113,33 126,93 26 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,84 259,05 323,81 362,67 
12,29 21,85 34,15 49,17 65,91 75,32 94,15 117,69 131,81 27 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,84 269,01 336,26 376,61 
12,29 21,85 34,15 49,17 66,93 78,11 97,64 122,05 136,70 28 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,84 273,18 348,72 390,56 
12,29 21,85 34,15 49,17 66,93 80,90 101,13 126,41 141,58 29 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,84 273,18 361,17 404,51 
12,29 21,85 34,15 49,17 66,93 83,69 104,62 130,77 146,46 30 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,84 273,18 373,63 418,46 
12,29 21,85 34,15 49,17 66,93 86,48 108,10 135,13 151,34 31 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,84 273,18 386,08 432,41 
12,29 21,85 34,15 49,17 66,93 87,42 111,59 139,49 156,23 32 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,84 273,18 398,53 446,36 
12,29 21,85 34,15 49,17 66,93 87,42 115,08 143,85 161,11 33 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,84 273,18 410,99 460,31 
12,29 21,85 34,15 49,17 66,93 87,42 118,56 148,20 165,99 34 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,84 273,18 423,44 474,25 
12,29 21,85 34,15 49,17 66,93 87,42 122,05 152,56 170,87 35 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,84 273,18 426,85 488,20 
12,29 21,85 34,15 49,17 66,93 87,42 125,54 156,92 175,75 36 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,84 273,18 426,85 502,15 
12,29 21,85 34,15 49,17 66,93 87,42 129,03 161,28 180,64 37 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,84 273,18 426,85 516,10 
12,29 21,85 34,15 49,17 66,93 87,42 132,51 165,64 185,52 38 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,84 273,18 426,85 530,05 
12,29 21,85 34,15 49,17 66,93 87,42 136,00 170,00 190,40 39 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,84 273,18 426,85 535,44 
12,29 21,85 34,15 49,17 66,93 87,42 136,59 174,36 195,28 40 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,84 273,18 426,85 535,44 
12,29 21,85 34,15 49,17 66,93 87,42 136,59 213,42 267,72 max Fsd 24,59 43,71 68,30 98,35 133,86 174,84 273,18 426,85 535,44 
3,69 6,56 10,24 14,75 20,08 26,23 40,98 64,03 80,32 0,3 Fsd 7,38 13,11 20,49 29,50 40,16 52,45 81,95 128,05 160,63 

Mindestverankerungslänge 6,7 ds [cm] und erforderliche Übergreifungslänge für gerade Stäbe bei guten Verbundbedingungen ls [cm] 
4,02 5,36 6,70 8,04 9,38 10,72 13,40 16,75 18,76 6,7 ds 4,02 5,36 6,70 8,04 9,38 10,72 13,40 16,75 18,76 

25 33 41 49 58 94 118 147 165 ls 25 33 41 49 58 94 118 147 165 
 




